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AC BOX
Monophasé - 6kW

AC BOX-S6

Apercu

L'AC Box monophasée est un équipement

intégré de gestion et d'alimentation qui

assure la bonne connexion des micro-

Solenso AC BOX single Phase-6kw

onduleurs, des batteries et des charges, ——
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et réalise la connexion au réseau.

Caractéristiques
Fiable

Le systeme est certifié IP65 et bénéficie d'une double isolation pour le protéger de la poussiére, de I'eau et des
autres dangers environnementaux. Sa conception robuste facilite son installation en extérieur et garantit une
alimentation électrique quelles que soient les conditions météorologiques.

Installation facile

Les systémes Solenso se caractérisent par une installation rapide et sans probleme, éliminant ainsi le besoin
d'un réassemblage complexe et long d'un systéme de distribution d'énergie interne.

Visualisation

L'AC BOX communique avec le DTU, permettant a l'utilisateur de comprendre la production et la consommation
d'énergie de la maison grace a la plateforme de surveillance Solenso et a I'application Solenso.



Spécifications techniques

Coffret AC pour applications avec systeme de tension nominale 230VAC, conforme a la norme NF C 15-100.

Modéle AC BOX-S6
Equipements

Compteur DTSU666
Disjoncteur NXB-63 4P C32A
Parafoudre NXU-T G 20kA/275V 3P+N
DDR NXBLE-63YH 4P C40A 30mA
CT Précision jusqu'a 1.0 %

Specifications electriques Spécifications électriques

Puissance d'entrée maximale 6000W
Courant nominal continu maximal (entrée) 28A

Puissance nominale maximale du disjoncteur de dérivation (entrée) 32A

Tension de fonctionnement 220/230/240 VAC, 50Hz
Dimensions (L x W x H) 297*257*138mm
Poids 2.5kg

Plage de température ambiante -35~70°C

Indice de protection (IP) IP65
Refroidissement Convection naturelle
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