
MODULE N-TYPE BIFACIAL EN VERRE TERRE CUITE

ICON-54M10RC3G

ICON R-Series TC

30 30

IEC  61215-1: 2021
IEC  61215-1-1: 2021
IEC  61215-2: 2021
IEC  61730-1: 2023
IEC  61730-2: 2023

Le gain de génération d'énergie à double face
augmente avec l'exposition à la lumière du côté
arrière, réduisant significativement le LCOE.

Intègre de manière transparente la production
solaire avec le design architectural, offrant des
couleurs personnalisables tout en maintenant
une grande efficacité et un attrait esthétique.

Toit BIPV Coloré

Génération d'énergie à double face

385~400W

Test anti-PID réussi en chaleur humide à 85°C
avec 85 % d’humidité relative pendant 192 heures.

Anti-PID (dégradation induite par potentiel)

Diminution des pertes par ombrage et par résistance
Coefficient de température plus faible.

LCOE réduit

Charge vent : 2400 Pa, charge neige : 5400 Pa
Excellente résistance aux charges mécaniques

≤0.4% Garantie de dégradation annuelle sur plus de 30 ans

Module bifacial TOPCon Module bifacial PERC
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ICON-54M10RC3G-390 ICON-54M10RC3G-395 ICON-54M10RC3G-400

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Type de module

Puissance maximale (Pmax)

Tension au point de puissance 
maximale (Vmp)

Tension en circuit ouvert (Voc)

Courant en court-circuit (Isc)

Rendement du module (STC)

Température de fonctionnement

Tension maximale du système

Puissance nominale maximale 
du fusible série

Tolérance de puissance

Coefficients de température de Pmax

Coefficients de température de Voc

Coefficients de température de Isc

Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT)

Courant au point de puissance 
maximale (Imp)

*STC : Température de cellule : 25 °C, Irradiance : 1000 W/m², Masse d’air : 1,5G
*NOCT : Température de l’air : 20 °C, Irradiance : 800 W/m², Masse d’air : 1,5G, Vitesse du vent : 1 m/s

SPÉCIFICATIONS

Type de cellule

Nombre de cellules

Dimensions

Poids

Verre

Boîtier de jonction

Connecteur

Longueur du câble 
(y compris le connecteur)

Configuration d’emballage

2,0 mm + 2,0 mm, verre anti-éblouissant AG à l'avant, verre à maillage noir à l'arrière

Landscape: (+)1200 mm / (–)1200 mm
ou longueur personnalisée

Deux cartons = Une palette
36 pièces/carton, 72 pièces/palette, 864 pièces/conteneur 40HQ

Caractéristiques I-V sous différentes irradiations (référence à 390 W)

Caractéristiques I-V à différentes températures


