
Série Caro Plus Wallbox domestique
Caro Plus est une solution de recharge domestique premium adaptée aux
ménages européens. Construit selon des normes de qualité automobile, il 
offre une durabilité et des performances exceptionnelles, reconnues par 
les principaux constructeurs automobiles. Avec une protection renforcée 
en matière de cybersécurité et des tests de pénétration rigoureux réalisés 
par des tiers, Caro Plus garantit une recharge sûre et fiable en toutes 
circonstances. Il supporte le dernier protocole OCPP 2.0.1-J et une 
intégration transparente avec les systèmes de gestion de l'énergie. Caro 
Plus propose une expérience de recharge domestique intelligente et prête 
pour l'avenir.

Polyvalent
Câble Type 2 / Socket 
Brancher pour recharger / Carte RFID / Appli
Installation à fixation murale / 
Installation à fixation sur poteau

Intelligent
Communications: 
Wi-Fi+Ethernet / Wi-Fi+4G
Programmation de charge via l'application

Équilibrage dynamique des charges avec LBC

Compatible PV
Charge PV zéro émission
Intégration fluide aux systèmes photovoltaïques
Ajustable pour une utilisation optimisée des
PV

Sûr & Pratique
Cybersécurité

30 mA Type A + 6mA DC

Protection contre les impacts IK10

AC7000 / AC011K

Série Caro Plus

EU Standard

EN 18031-1
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Fonctionnalités

SYSTÈME DE GESTION
DE L’ÉNERGIE (EMS)

C O M P A T I B L E



Spécifications techniques
Fiche
technique Modèle AC7000-AE-45C3-ENP AC011K-AE-55C3-ENP

Spécifications 
électriques

Alimentation

Tension nominale

Courant nominal

Puissance nominale

Fréquence

1P+N+PE

230 V AC

32 A

3P+N+PE

400 V AC

16 A

50 Hz

7 kW 11 kW

Précision de mesure de puissance 2%

Attributs de base

Connecteur de charge

Matériau d'enveloppe

Couleur

Installation

Câble Type 2

Plastique

Taille (H × W × D) 365 × 201 × 99.5 mm

Noir (PANTONE Black C)

Montage mural / Montage sur poteau (Optionnel)

Interface 
interactive

Indicateur LED

Lecteur RFID

Mode de démarrage

Wi-Fi et Bluetooth et 4G

Wi-Fi et Ethernet et Bluetooth

Communication Locale

Vert / Jaune / Rouge

Mifare Classic ISO/IEC 14443-A 
DESFire Duox ISO/IEC 14443-A (Optional) 

FeliCa JIS X 6319-4 (Optional)

Branchez pour charger / carte RFID / APPLICATION

Communication

Optionnel

Standard

OCPP OCPP 1.6 Json / OCPP 2.0.1 J (Améliorables)

RS485 Modbus RTU / Modbus TCP

Sécurité

RCD  30 mA Type A + 6 mA DC

Protection contre les impacts

Protection contre l'entrée

IK10

IP65

Protection Électrique

Certification

Norme de Certification

Protection contre les surintensités
Protection contre les courants résiduels

Protection contre les surtensions
Protection contre les surtensions

Protection contre les surtensions / sous-tensions
Protection contre les sur/fréquences sous

Protection contre les surchauffes

CE, CB, RoHS, Reach, EN 18031-1

EN IEC 62311:2020
EN 300 328 V2.2.2:2019
EN 300 330 V2.1.1:2017

EN 301 489-1 V2.2.3:2019
EN 301 489-3 V2.1.1:2019
EN 301 489-17 V3.2.4:2020

EN IEC 61000-6-1:2019
EN IEC 61000-6-3:2021

EN IEC 61851-21-2:2021
EN IEC 61851-1:2019

Garantie 2 ans

Travail
Environnement

Température de fonctionnement -30°C à + 50°C

Humidité de fonctionnement 5%-95%

Altitude de fonctionnement ≤2000 m

Paquet Emballage externe Carton sans mousse
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